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PANTACOURT
JORDAN
réf. 11668

Composition :  
Tissu principal polyester/coton   
(mélange intime) 65/35, 245 g/m²

Tailles : 36 à 52 et sur-mesure

Couleurs 
  Ebène        Graphite       

Entretien :
Entretien Ménager

Entretien Industriel
Lavage et repassage sur l’envers

Conditionnement : 
sachet individuel (530g.)

75°

60°

Ceinture coupée en forme 
extensible 1/2 taille  
et réhausse lombaire 4 cm

Passants pour accroche-
poche amovible à droite  
et à gauche

Support mètre à ruban  
à droite et à gauche

8 poches fonctionnelles

coupe en forme avec genoux 
articulés

Aération bas de jambes  
avec tissu mesh à l’arrière  
des genoux

Absorbeurs de chocs intégrés  
aux genoux

Le pantacourt JORDAN est réalisé en polycoton 245 g/m2. C’est un vêtement léger et so-
lide.Sa coupe articulée, sa ceinture extensible coupée en forme et sa réhausse lombaire en font 
un pantacourt étonnamment confortable. Ses 8 poches ont été étudiées pour que tout tombe  
naturellement sous la main. Il est doté d’absorbeur de chocs pour les stations à genoux courtes mais 
fréquentes. C’est le vêtement idéal pour les travaux d’extérieur en saison chaude.

Poche téléphone

L’ABSORBEUR DE CHOCS :
RÉPARTITION DU POIDS DU CORPS SUR LES GENOUX 

P. moyenne

P. maximale

 1315 g/cm²

 3005 g/cm²

Avec absorbeur de chocsSans absorbeur de chocs

P. moyenne
1017 g/cm²

P. maximale
2159 g/cm²


