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PANTALON TECHNIQUE

HARPOON ENDURO
réf. 11284

le HARPOON Enduro est destiné aux métiers du gros-œuvre, du BTP et des espaces verts.  
Il se distingue par sa composition en polycoton 300 g/m² très résistant à l’abrasion.  
Sa coupe articulée, sa ceinture extensible coupée en forme et sa réhausse lombaire en font un pantalon 
étonnament confortable. Ses nombreuses poches ont été étudiées pour que tout tombe naturellement 
sous la main. Ses genoux sont équipés de l’absorbeur de chocs et peuvent en plus recevoir des genouil-
lères homologuées EN 14404. Par ailleurs, ils sont dotés d’un traitement imperméabilisant pour les 
stations à genoux prolongées, en milieu humide. 

Composition : 
Tissu principal polyester/coton  
(mélange intime) 70/30, 300 g/m²

Tailles : 36 à 52 et sur-mesure

Couleurs 
  ébène       noisette      graphite: 

Entretien :
Entretien Ménager

Entretien Industriel

Lavage et repassage sur l’envers

Conditionnement : 
sachet plastique individuel (825g.)

75°

60°

Poche téléphone

Ceinture coupée en forme 
réhausse lombaire 4 cm

Passants pour accroche 
poche amovible à droite et à gauche

Support mètre à ruban  
à droite et à gauche

8 poches fonctionnelles

coupe en forme  
avec genoux articulés

genoux imperméabilisés

Absorbeurs de chocs intégrés  
aux genoux

Homologué EN 14-404 avec  
logement pour mousse homologuée 
Réf.11310

Ourlet rallongeable de 6 cm.

EN 14-404

RECOMMANDÉ POUR : 

Maçon - Tailleur de pierre - 
Paveur - Carreleur - BTP -
Espaces Verts

L’ABSORBEUR DE CHOCS :
RÉPARTITION DU POIDS DU CORPS SUR LES GENOUX 

P. moyenne

P. maximale

 1315 g/cm²

 3005 g/cm²

Avec absorbeur de chocsSans absorbeur de chocs

P. moyenne
1017 g/cm²

P. maximale
2159 g/cm²


