
FICHE TECHNIQUE
PANTALON TECHNIQUE

HARPOON MULTI
INDIGO 
Standard réf. 11636
Confort réf. 11657

Pour être stylé même en travaillant, Bosseur® a mis au point une véritable toile coton jean 
extensible et très résistante. Grâce à l’introduction de fibre Dyneema (6%), cette toile 
devient presque 4 fois plus résistante à l’abrasion. Cette technologie appelée CSD (coton/
Dyneema/stretch)est une véritable innovation car elle permet à nos artisans de porter un vrai 
jean qui se délave au fil du temps. L’introduction de fibre élasthanne procure une sensation de 
confort immédiate quelle que soit la position de travail et la fibre Dyneema garantit une solidité 
égale ou supérieure à un pantalon de travail haut de gamme. La technologie CSD est  
l’alliance parfaite du look, du confort et de la solidité.

With

Tissu

RECOMMANDÉ POUR : 

Plaquiste - Plombier -   
Zingueur - Agenceur -  
Chauffagiste - Electricien 
Menuisier

Composition : 92% Coton, 6% Dyneema,  
2% Elastanne, 370g/m2

Tailles : 
Standard : 36 à 50
Confort : 40 à 52 
Possibilité de sur-mesure.

Couleurs 
   Indigo       

Entretien :
Entretien Ménager

Entretien Industriel
Lavage et repassage sur l’envers

Conditionnement : 
sachet individuel (800 g.)

Poche téléphone

Ceinture coupée en forme 
réhausse lombaire 4 cm

Passants pour accroche 
poche amovible à droite et à gauche

Support mètre à ruban  
à droite et à gauche

10 poches fonctionnelles

coupe en forme avec genoux 
articulés

Absorbeurs de chocs intégrés  
aux genoux

Homologué EN 14-404 avec  
logement pour mousse homologuée 
Réf.11310

Ourlet rallongeable de 6 cm.

EN 14-404
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L’ABSORBEUR DE CHOCS :
RÉPARTITION DU POIDS DU CORPS SUR LES GENOUX 

P. moyenne

P. maximale

 1315 g/cm²

 3005 g/cm²

Avec absorbeur de chocsSans absorbeur de chocs

P. moyenne
1017 g/cm²

P. maximale
2159 g/cm²


