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RECOMMANDÉ POUR : 

Plaquiste - Plombier - 
Zingueur - Agenceur - 
Chauffagiste - Electricien -
Menuisier

PANTALON TECHNIQUE

ZAG HOMME 
réf. 11502

Composition :  
Tissu principal coton/polyester 65/35, 300 g/m²

Tailles : 36 à 52 et sur-mesure*

Couleurs 
  ébène       noisette      graphite

Entretien :
Entretien Ménager

Entretien Industriel

Lavage et repassage sur l’envers

Conditionnement :  
sachet plastique individuel (570g.)

Le pantalon HARPOON Multi est ici décliné en salopette. Elle hérite de toutes les fonctionnali-
tés. Particulièrement adaptée aux métiers du second-œuvre. Sa coupe articulée, sa cein-
ture extensible et sa bonne protection lombaire en font un vêtement étonnamment confortable. 
Ses nombreuses poches ont été étudiées pour que tout tombe naturellement sous la main.  
Ses bretelles réglables maintiennent parfaitement le vêtement en place et le poids des objets transportés ne re-
pose plus sur la ceinture mais sur les épaules.
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*Coordonnable avec Veste M65, Blouson SHARGA et gilet de froid HERITAGE

Poche téléphone

Ceinture extensible 
des 2 côtés

Support mètre à ruban  
à droite et à gauche

9 poches fonctionnelles

coupe en forme avec genoux 
articulés

Traitement anti-abrasion aux genoux

Absorbeurs de chocs intégrés  
aux genoux

Ourlet rallongeable de 6 cm.

EN 14-404

L’ABSORBEUR DE CHOCS :
RÉPARTITION DU POIDS DU CORPS SUR LES GENOUX 

P. moyenne

P. maximale

 1315 g/cm²

 3005 g/cm²

Avec absorbeur de chocsSans absorbeur de chocs

P. moyenne
1017 g/cm²

P. maximale
2159 g/cm²

Disponible jusqu’à épuisement des stocks 


